Załącznik nr 1.
Zad 1.

1. Wąż ciśnieniowy Benol ID 30 AD 38 – 1 szt.,
2. Wąż ciśnieniowy Benol ID 35/45 (złącze dokujące dolne) – 1 szt.
3. Wąż Benolpress ID 55 AD 65 – 1 m.,
4. Wąż Benolpress ID 10 AD 18 – 1 szt.,
5. Wąż Benolpress ID 25 AD 37 – 1 szt.,
6. Wąż Benolpress ID 65 AD 75 – 1 m.,
7. Opaska zaciskowa, 60-80 mm szer. 9mm – 12 szt.,
8. Opaska zaciskowa, 08-16 mm szer. 9mm – 6 szt
9. Opaska zaciskowa 20-32 mm szer. 12mm – 9 szt.,
10. Opaska zaciskowa (970104) – 15 szt.,
11. Opaska zaciskowa, 50-70mm – 12 szt.,
12. Uszczelka Tesnit fi30x21x2mm – 2 szt.,
13. Pierścień uszczelniający przyłącza dokowania NBR 70 D75X4MM – 3 szt.,
14. Gumowy łącznik kolektora napełniania – 1 szt.,
15. Wąż tłoczny pompy/ Łącznik formowany – 1 szt.,
16. Pierścień zewnętrzny – 2 szt.,
17. Wąż formowany WD230/250 – 1 szt.,
18. Pierścień wewnętrzny – 1 szt.,
19. Pierścień uszczelniający EPDM 76.00x2.00 – 1 szt.,
20. Szkło do oświetlania wnętrza – 1 szt.,
21. Pierścień uszczelniający EPDM fi46,00x3,00 – 1 szt.,
22. Pierścień zewnętrzny – 1 szt.,
23. Przeciwnakrętka 4301 M4 DIN 985 – 3 szt.,
24. Oprawa lampy – 2 szt.,
25. Lampa do komory myjącej – 1 szt.,
26. Stycznik 24VAC – 2 szt.,
27. Podkładka teflonowa duża przy ramieniu myjącym – 6 szt.,
28. Podkładka teflonowa mała przy ramieniu myjącym – 6 szt.,
29. Nakrętka sześciokątna M42X1,5 WD240/250 – 3 szt.,
30. Sito małe WD230 – 3 szt.
 Zad 2.
1. Naprawa zbiornika WD750 – 1 szt.,
2. Pierścień uszczelniający zacisk DIN – 1 szt.

