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1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektów
branżowych, opisami technicznymi oraz specyfikacją techniczną.

2. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich
rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych.

3. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się ze wszystkimi dokumentami budowlanymi,
składającymi sie na dokumentację budowlaną i branżową tematu.

4. Na rysunkach architektonicznych lokalizacja urządzeń wentylacji i klimatyzacji zaznaczona jest
orientacyjnie. Dokładną lokalizacje należy przyjąć zgodnie z rysunkami odpowiednich branż.

5.  Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostały pokazane
schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych należy odczytać z odpowiednich rysunków branży
konstrukcyjnej.

6.  Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w metrach. Dodatkowo:
o hp oznacza wysokość parapetu liczoną od powierzchni wykończonej posadzki do górnej powierzchni

wykończonego parapetu okiennego,
7. W wypadku zmiany lub różnicy między projektem a stanem rzeczywistym w trakcie realizacji

Wykonawca zobowiązany jest poinformować Inwestora i Nadzoru Autorskiego.
8. Nie należy żadnego wymiaru, nieokreślonego liczbowo, mierzyć bezpośrednio z rysunku. W przypadku

wątpliwości co do wymiarów Wykonawca winien zgłosić się do Nadzoru Autorskiego.
9. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim  (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2021 r. poz.

1062). Dokumentacja nie może być kopiowana, ani udostępniana bez zgody projektantów.
10. Wszelkie proponowane zmiany Projektu Budowlanego części architektonicznej należy uzgodnić z

projektantem. Zmianę należy przedłożyć w formie propozycji, wniosku materiałowego lub rozwiązania
projektowego do akceptacji Nadzorowi Autorskiemu.

11. Kwestie  nieokreślone bezpośrednio w dokumentacji rozstrzygają:
o warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych (wg Ministra Budownictwa i

Instytutu Techniki Budowlanej),
o normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
o instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
o instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych,
o przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

12. Wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie.
13. Wymiary i sposób montażu elementów zabezpieczenia ścian (odbojnice, odbojoporęcze, taśmy

zabezpieczające etc.) należy zweryfikować na etapie wyposażania budynku i skonsultować z Inwestorem i
Użytkownikiem,  po uprzednim wyborze wyposażenia budynku.

14. Jeżeli producent/dostawca jakiegokolwiek wyposażenia lub elementu wykończenia wnętrza nie
dysponuje materiałem/elementem zgodnym z definicją koloru określoną w projekcie wnętrz, winien jest
skonsultować się z Nadzorem Autorskim w celu uzgodnienia kolorystyki materiału/elementu.

15. Istniejące uwarstwienie przegród poziomych i pionowych zweryfikować w etapie wykonawstwa poprzez
dokonanie odkrywek lokalnych
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Pom. gosp.
7.70
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: wykł. winylowa
Suf.: moduł 60x60
Pow.: 15,2 m2

H: 270 cm

Izolatka
7.71a
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: farba fotokatalityczna
Suf.: GK
Pow.: 8,8 m2

H: 270 cm

Gab. zabiegowy
7.72
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: farba fotokalityczna
Suf.: moduł 60x60
Pow.: 15,3 m2

H: 270 cm

Pok. 2-łózkowy
7.73
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: farba fotokatalityczna
Suf.: moduł 60x60
Pow.: 15,3 m2

H: 270 cm

Łazienka
7.71b
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: wykł. winylowa
Suf.: GK
Pow.: 2,9 m2

H: 250 cm

Magazyn
7.68a
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: farba lateksowa
Suf.: brak
Pow.: 7,3 m2

H: 298 cm

Magazyn
7.68
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: farba lateksowa
Suf.: brak
Pow.: 7,4 m2

H: 298 cm

Socjalny
7.74
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: farba lateksowa
Suf.: GK
Pow.: 10,2 m2

H: 270 cm

Brudownik
7.75
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: wykł. winylowa
Suf.: GK
Pow.: 10,1 m2

H: 250 cm

Kladka sch. 1
7.76
Pow.: 24,4 m2

H: 291 cm

Magazynek
7.77b
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: farba lateksowa
Suf.: brak
Pow.: 2,6 m2

H: 298 cm

Pom. techniczne
7.77a
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: farba lateksowa
Suf.: brak
Pow.: 3 m2

H: 298 cm

Pok. przygot. pielęgniarskiego
7.77
Pos.: wyk. winylowa
Śc.: farba fotokatalityczna
Suf.: GK
Pow.: 15,1 m2

H: 270 cm

Pokój 1-łóżkowy
7.78
Pos.: wyk. winylowa
Śc.: farba fotokatalityczna
Suf.: moduł 60x60
Pow.: 15,3 m2

H: 270 cm

Pokój 1-łóżkowy
7.79
Pos.: wyk. winylowa
Śc.: farba fotokatalityczna
Suf.: moduł 60x60
Pow.: 15,3 m2

H: 270 cm

Dyżurka pielęgniarek
7.80
Pos.: wykł. winylowa
Śc. : farba lateksowa
Suf.: modul 60x60
Pow.: 17,8 m2

H: 270 cm

Pokój lekarzy
7.2
Pos.: wykł. winylowa
Śc. : farba lateksowa
Suf.: modul 60x60
Pow.: 19,2 m2

H: 270 cm

Sala INK 1-łóżkowa
7.5
Pos.: wykł. winylowa
Śc: farba fotokatalityczna
Suf.: modul 60x60
Pow.: 15 m2

H: 270 cm

Łazienka personelu
7.3
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: wykł. winylowa
Suf.: GK
Pow.: 2,7 m2

H: 250 cm

Łazienka NPS
7.4
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: wykł. winylowa
Suf.: GK
Pow.: 5,2 m2

H: 250 cm

Sala INK 1-łóżkowa
7.6
Pos.: wykł. winylowa
Śc: farba fotokat.
Suf.: modul 60x60
Pow.: 18,8 m2

H: 270 cm

Sala INK 2-łóżkowa
7.9
Pos.: wykł. winylowa
Śc: farba fotokat.
Suf.: modul 60x60
Pow.: 18,6 m2

H: 270 cm

Łazienka
7.7
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: wykł. winylowa
Suf.: GK
Pow.: 2,4 m2

H: 250 cm

Magazyn
7.8
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: wykł. winylowa
Suf.: brak
Pow.: 2,8 m2

H: 298 cm

Sala INK 2-łóżkowa
7.10
Pos.: wykł. winylowa
Śc: farba fotokat.
Suf.: modul 60x60
Pow.: 19 m2

H: 270 cm

Sala INK 2-łóżkowa
7.13
Pos.: wykł. winylowa
Śc: farba fotokatalityczna
Suf.: modul 60x60
Pow.: 18,9 m2

H: 270 cm

Łazienka
7.11
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: wykł. winylowa
Suf.: GK
Pow.: 2,4 m2

H: 250 cm

Łazienka
7.12
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: wykł. winylowa
Suf.: GK
Pow.: 2,8 m2

H: 250 cm

pokój 3-łóżkowy
7.17
Pos.: wykł winylowa
Śc.: farba fotokatalityczna
Suf.: moduł 60x60
Pow.: 18,8 m2

H: 270 cm

Magazyn
7.15
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: wykł. winylowa
Suf.: brak
Pow.: 2,8 m2

H: 298 cm

Łazienka
7.16
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: wykł. winylowa
Suf.: GK
Pow.: 2,8 m2

H: 250 cm

pokój 2-łóżkowy
7.18
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: farba fotokatalityczna
Suf.: moduł 60x60
Pow.: 15,4 m2

H: 310 cm

pokój 3-łóżkowy
7.21
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: farba fotokatalityczna
Suf.: moduł 60x60
Pow.: 19,1 m2

H: 308 cm

Łazienka NPS
7.19
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: wykł. winylowa
Suf.: GK
Pow.: 5,2 m2

H: 250 cm

Łazienka
7.20
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: wykł. winylowa
Suf.: GK
Pow.: 2,8 m2

H: 250 cm

pokój 3-łóżkowy
7.21a
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: farba fotokatalityczna
Suf.: moduł 60x60
Pow.: 19,6 m2

H: 306 cm

pokój lekarzy
7.24a
Pos.: wykł. winylowa
Śc. : farba lateksowa
Suf.: moduł 60x60
Pow.: 19 m2

H: 270 cm

Łazienka
7.22
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: wykł. winylowa
Suf.: GK
Pow.: 2,4 m2

H: 250 cm

Łazienka personelu
7.23
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: wykł. winylowa
Suf.: GK
Pow.: 2,9 m2

H: 250 cm

Przedsionek
7.24
Pos.: wykł. winylowa
Śc. : farba lateksowa
Suf.: moduł 60x60
Pow.: 5,7 m2

H: 270 cm

Pok. lekarzy
7.25
Pos.: wykł. winylowa
Śc. : farba lateksowa
Suf.: moduł 60x60
Pow.: 19,1 m2

H: 270 cm

Gab. echo serca 1
7.27
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: farba fotokatalityczna
Suf.: moduł 60x60
Pow.: 19,4 m2

H: 270 cm

Magazynek
7.26
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: wykł. winylowa
Suf.: brak
Pow.: 2 m2

H: 304 cm

WC personelu
7.27a
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: wykł. winylowa
Suf.: GK
Pow.: 2,3 m2

H: 250 cm

Gab. echo serca 2
7.28
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: farba fotokatalityczna
Suf.: moduł 60x60
Pow.: 19,1 m2

H: 270 cm

Sala INK 2-łóżkowa
7.14
Pos.: wykł. winylowa
Śc: farba fotokatalityczna
Suf.: modul 60x60
Pow.: 19 m2

H: 270 cm

Pokój socjalny
7.1
Pos.: wykł. winylowa
Śc. : farba lateksowa
Suf.: modul 60x60
Pow.: 15,1 m2

H: 270 cm

Pom. do szafki teleinformatycznej
7.29a
Pos.: wykł. winyl. antyelektrostatyczna
Śc.:
Suf.:
Pow.:
H:

Korytarz
7/a
P: WYKŁ. WINYLOWA
Śc: farba lateksowa
S: modułowy 60x60
Pow.: 49,4 m2

H: 260 cm

Hol
7/c
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: farba lateksowa
Suf.: moduł 60x60, brak
Pow.: 49,4 m2

H: 250 cm

Korytarz
7/b
P: WYKŁ. WINYLOWA
Śc: farba lateksowa
S: modułowy 60x60
Pow.: 81,8 m2

H: 260 cm

Przedsionek
7.28a
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: farba fotokatalityczna
Suf.: moduł 60x60
Pow.: 8,4 m2

H: 270 cm

Śluza umywalk.
7.71
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: wykł. winylowa
Suf.: GK
Pow.: 2,7 m2

H: 250 cm

Punkt pielęg.
7.74a
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: farba lateksowa
Suf.: moduł 60x60
Pow.: 6,1 m2

H: 270 cm

Kuchnia
7.69
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: wykł. winylowa
Suf.: brak
Pow.: 14,8 m2

H: 298 cm

Pok. 2-łózkowy
7.73a
Pos.: wykł. winylowa
Śc.: farba fotokatalityczna
Suf.: moduł 60x60
Pow.: 15,3 m2

H: 270 cm

- Ściany istniejące
- Proj. ściany murowane z bloczków betonu
komórkowego
- Proj. ściany gipsowo-kartonowe
- Proj. zamórowania z bloczków betonu
komórkowego
- Proj. obudowy pionów instalacyjnych REI120
- Elementy do rozbiórki

- Odbojnice i narożniki

- Projektowane urządzenia, przybory

sanitarne

- Ściany wydzielenia pożarowego REI120

LEGENDA :

 - Ściana istniejąca żelbetowa, wykończenie
wykładzina winylowa ścianna pełna wysokość z
drugiej strony gładź gipsowa i malowanie

 - Ściana istniejąca murowana, wykończenia
wykładzina winylowa ścienna do wysokości 205
cm powyżej gładź i malowanie od drugiej strony
gładź gipsowa i malowanie;

 - Ściana istniejąca murowana, wykończenia po
obu stronach gładź gipsowa i malowanie
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 - Projektowane ściany murowane REI 120 z
 bloczków betonu komórkowego gr. 12 cm,
 drzwi  pełne stalowe EI60, wykończenia gładź
 gipsowa i malowanie;

 - Projektowane systemowe ściany działowe,
 gr. 15 cm z poszyciem 2x płyty   
 gipsowo-kartonowe, na profilu CW/UW  
 100mm, wypełnienie wełną mineralną 100mm,
 Rw=54dB, układ płyt: od strony   
 pomieszczenia sanitarnego płyty GK do  
 pomieszczeń mokrych wykończone  
 wykładziną winylową ścienną do wysokości
 205 cm (górna krawędź drzwi) - profil/wełna -
 2x płyty GK, obustronnie gładź gipsowa;

 - Projektowane systemowe ściany działowe,
 gr. 15 cm z poszyciem 2x płyty   
 gipsowo-kartonowe, na profilu CW/UW  
 100mm, wypełnienie wełną mineralną 100mm,
 Rw=54dB, układ płyt: od strony   
 pomieszczenia sanitarnego płyty GK do  
 pomieszczeń mokrych wykończone  
 wykładziną winylową ścienną do wysokości
 sufitu podwieszanego - profil/wełna -
 2x płyty GK, gładź gipsowa, malowanie;

 - Projektowane systemowe zabudowy pionów
 instalacyjnych, gr. 10,5 cm, REI120, 2x15mm
 płyta gipsowa ogniowa + 2x12,5mm płyta  
 gipsowa ogniowa, profil CW/UW50 / wełna
 mineralna, wykończenie gładź gipsowa i  
 malowanie, w koniecznych miejscach drzwiczki
 rewizyjne w klasie EI120
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- poza zakresem opracowania
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