Zatgcznik nr 1.

Szczegoétowy
opis przedmiotu zamoéwienia
na roboty budowlano-instalacyjne

Zadanie nr 1- budynek nr 21 (Logistyka, Archiwum)

Wykonanie robot budowlano-instalacyjnych polegajgcych na wymianie istniejgcej,

skorodowanej instalaciji tj:

1.

wymianie instalacji zimnej wody uzytkowej o Srednicy DN50 (50)

o tgcznej dtugosci okoto 60 mb;

2.

wymianie instalacji kanalizacji deszczowej o srednicy DN150 (@150)

0 tgcznej dtugosci okoto 45 mb;

Zakres zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

1.

Demontaz istniejgcej, przegnitej i skorodowanej instalacji zimnej wody
uzytkowej oraz instalacji kanalizacji deszczowej wraz z niezbednymi
elementami mocujgcymi itp.

Zakup, dostawe wszystkich niezbednych materiatbw oraz urzgdzen
wymaganych do wykonania rob6t budowlano-instalacyjnych.

Wykonanie nowej instalacji zimnej wody z rur stalowych ocynkowanych
tgczonych w technologii zaciskowej.

Wykonanie nowej instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC o srednicy
DN150.

Wykonanie wszystkich niezbednych potgczen, podpér, mocowan, ksztattek
oraz elementéw montazowych.

Wykonanie prob  szczelnosci  wykonanych instalacji  zgodnie
Z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie jej prawidtowego dziatania.
Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt po ich zakonczeniu
tj. posprzatanie, zatadunek, wywdz i przekazanie zdemontowanych

materiatdw w miejsce wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczgce materiatow

- Instalacja zimnej wody uzytkowej — rury stalowe ocynkowane tgczone metodg

zaciskowg wraz z kompletem systemowych ksztattek itp. oraz cztery zawory

odcinajace.

- Instalacja kanalizacji deszczowej — rury i ksztattki PVC o srednicy DN150 oraz

rewizja z koszem.



- Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢é fabrycznie nowe,
petnowartosciowe, posiada¢ wymagane deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

UWAGA!

Instalacja zimnej wody uzytkowej, ktéra ta sama instalacja ma petni¢ réwniez
funkcje instalacji przeciwpozarowej (ppoz.), nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych metodg zaciskowg (zaprasowywang). Zastosowany
system rur i ksztattek musi posiadaé aktualne dopuszczenia i aprobaty do
stosowania w instalacjach wody uzytkowej oraz instalacjach przeciwpozarowych
(hydrantowych), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami producenta.
Zadanie nr 2- budynek nr 2 (Piwnica, poziomy)

Wykonanie robo6t budowlano-instalacyjnych polegajgcych na wymianie istniejgcej,
skorodowane;j instalacji tj:

1. wymianie instalacji zimnej wody uzytkowej o Srednicy DN50 (d50) o tgczne;j
dtugosci okoto 60 mb;

Zakres zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

1. Demontaz istniejgcej, przegnitej i skorodowanej instalacji zimnej wody
uzytkowej wraz z niezbednymi elementami mocujgcymi itp.

2. Zakup, dostawe wszystkich niezbednych materiatdw oraz urzgdzen
wymaganych do wykonania rob6t budowlano-instalacyjnych.

3. Wykonanie nowej instalacji zimnej wody uzytkowej z rur PP o $rednicy 63
tgczonych w technologii zgrzewalnej.

4. Wykonanie wszystkich niezbednych potgczen, podpor, mocowan, ksztattek,
Srubunek, izolacji termicznej, elementdw montazowych wraz z zaworami
odcinajgcymi (okoto 26 szt.) i przerdbki instalacji ppoz. 1 pkt.

5. Wykonanie prob szczelnosci wykonanych instalacji zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

6. Uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie jej prawidtowego dziatania.

7. Uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robdét po ich zakonczeniu tj.
posprzgtanie, zatadunek, wywoOz | przekazanie zdemontowanych
materiatdw w miejsce wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wymagania Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy, dziatajgc na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych, wymaga odbycia przez
Wykonawce obowigzkowej wizji lokalnej przed ztozeniem oferty.



. Obowigzek odbycia wizji lokalnej wynika ze specyfiki przedmiotu
zamowienia, w szczegolnosci z faktu, ze roboty bedg prowadzone w
istniejgcych, uzytkowanych obiektach oraz obejmujg wymiane istniejgcych
instalacji. Wizja lokalna jest niezbedna do zapoznania sie przez
Wykonawce z rzeczywistym stanem technicznym instalacji, sposobem ich
prowadzenia, warunkami dostepu, mozliwosciami wykonania demontazu i
montazu, warunkami transportu materiatdw, organizacjg robdét oraz
wszystkimi innymi warunkami majgcymi wptyw na prawidtowg realizacje
zamowienia i kalkulacje ceny.

. Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ wizji lokalnej w zakresie wszystkich
zadan, na ktére zamierza ztozy¢ oferte.

. Termin  wizji lokalnej Wykonawca uzgadnia z Zamawiajgcym
z odpowiednim wyprzedzeniem, jednak wizja musi odby¢é sie przed
uptywem terminu sktadania ofert.

. Wizja lokalna odbywa sie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego
i zostaje potwierdzona protokotem zawierajgcg co najmniej nazwe
Wykonawcy, imie i nazwisko osoby uczestniczacej w wizji oraz date jej
przeprowadzenia.

. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej nalezy dotgczy¢ do sktadanej oferty.

7. Wykonawca przed sporzgdzeniem oferty zobowigzany jest do dokonania

wilasnych pomiaréw, ogledzin oraz oceny warunkdéw technicznych w
zakresie niezbednym do prawidiowego okreslenia zakresu i kosztow
realizacji zamowienia.

. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie koszty
niezbedne do prawidtowego i kompletnego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, w tym koszty materiatdbw, urzgadzen, robocizny, transportu,
demontazu, montazu, wykonania niezbednych przerébek, prob,
uruchomienia, uporzgdkowania miejsca prowadzenia robot oraz
zagospodarowania i wywozu odpadow.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe skalkulowanie ceny
oferty na podstawie dokumentacji postepowania oraz informacji uzyskanych

podczas wizji lokalnej.

10.Zamawiajgcy nie bedzie uwzgledniat roszczen Wykonawcy dotyczgcych

zwiekszenia wynagrodzenia wynikajgcych z okolicznosci, ktére byty

mozliwe do ustalenia podczas obowigzkowej wizji lokalnej.



11.W trakcie wizji lokalnej Wykonawcy mogg dokonywac¢ ogledzin i pomiaréw
w zakresie niezbednym do przygotowania oferty, z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa oraz organizacji pracy obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego.

12.Oferta Wykonawcy, ktéry nie odbyt wymaganej wizji lokalnej, zostanie
odrzucona na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien
publicznych.

13.Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty szczegdtowy kosztorys
ofertowy sporzgdzony na podstawie niniejszego opisu przedmiotu
zamoOwienia, dokumentacji postepowania oraz przeprowadzonej wizji
lokalne;j.

14.Kosztorys ofertowy powinien obejmowaé wszystkie roboty, materiaty,
urzgdzenia, czynnosci i koszty niezbedne do kompletnego i prawidtowego

wykonania przedmiotu zamowienia. Powinien zawiera¢ co najmniej:

—_

opis pozycji/rodzaj robot,

2. jednostke obmiarowa,

3. ilosé¢,

4. cene jednostkowg netto,

5. wartosc netto,

6. podatek VAT,

7. wartos¢ brutto.

15.Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym réwniez
roboty pomocnicze i towarzyszgce, w tym w szczegolnosci: wykonanie
niezbednych demontazy, wykonanie podejS¢ i potgczen, zastosowanie
ksztattek, podpor i mocowan, wykonanie niezbednych przerdbek instalacji,
proby szczelnosci, uruchomienie, uporzgdkowanie miejsca prowadzenia
robot oraz transport i zagospodarowanie odpadow. Musi by¢ zgodny
zzakresem okreslonym w opisie przedmiotu zamowienia oraz wszystkie
koszty wynikajgce z warunkow stwierdzonych podczas wizji lokalnej
i stanowi integralng czesc¢ oferty. Zamawiajgcy wymaga, aby kosztorys
ofertowy byt sporzgdzony w sposob umozliwiajgcy jednoznaczne ustalenie
zakresu robot i sposobu kalkulacji zaoferowanej ceny.

16.Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji na wykonane prace
budowlano instalacyjne. Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane roboty,

a takze wbudowane materiaty wykonanych w ramach niniejszej umowy
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liczgc od daty sporzgdzenia protokotu odbioru kohcowego. Z tytutu
udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych i usterek, jezeli wady i usterki te ujawniajg sie w ciggu terminu

udzielonej gwaranciji.

17. Termin wykonania prac ustala sie max 60 od dnia podpisania umowy w tym dzien

podpisania protokotu odbioru kohcowego przez Strony.

Warunkiem odbioru roboét bedzie:

1.

wykonanie instalacji zgodnie z szczegolnym opisem przedmiotu
zamowienia i kosztorysu ofertowego;

uzyskanie  pozytywnego wyniku prob  szczelnosci, przekazanie
Zamawiajgcemu wymaganych dokumentéw dotyczgcych zastosowanych
materiatéw (atesty, protokoty z prob szczelnosci, deklaracje zgodnosci lub
deklaracje = wtasciwosci  uzytkowych,  dokumenty  potwierdzajgce
dopuszczenie materiatdw do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia

przez ludzi itp., uporzadkowanie miejsca wykonywania robét.

Wymagania dotyczace organizacji robo6t

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t budowlano-instalacyjnych

wytgcznie w dni robocze, tj. od poniedziatku do pigtku, w godzinach
od 7:00 do 15:00.

Wszelkie prace prowadzone poza wskazanymi dniami i godzinami wymagajg

wczeshiejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca jest

zobowigzany do organizacji robét w sposéb niezaktdcajgcy biezgcego

funkcjonowania obiektu oraz do przestrzegania obowigzujgcych na terenie

Zamawiajgcego zasad bezpieczenstwa i porzadku.

(czytelny podpis osoby prowadzgcy postepowanie)



